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HEVA Brgnngysund




VA i i 100 ars perspektlv




Norges VA%ledningsnett—
- status

Lekkasjetap renset vann pa 40
60 %

Tyskland har ca. 3 %
Konsekvenser?

Store inn- og utlekkinger til
avlgpsnettet

Belaster avigpsrensing
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Stgrste utfordringer pa VL

Gamle vannledninger | alle materialer
Omfyllingsmas




Utfordringer pa «nye» VA-
anlegg

Valg av riktig rarmaterialer og dimensjonering ift bruksomrader og
beskaffenhet .

Behandling av overvann/spillvann.
Valg av «ikke korrosive» sammensettinger i armatur og anboringer.
Ta eierskap over stikkledninger.

Benytte entreprengrer og leverandgrer med riktig kompetanse og
godkjente produkter.

Dokumentasjon av materiell og utfgrelse.
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“— Hvem sitt ansvar?

Byggherre.
Beskrivende konsulent
Entreprengr
Leverandgr




Byggherres ansvar

- Beskrive materiell og lgsninger for 100 ars perspektiv.

Velge samarbeidspartnere med tilstrekkelig kompetanse og
godkjenninger. (Konsulent/entreprengr).

Oppfalging/kontroll pa anleggene z utfarelse/HMS.
Langsiktig planlegging og strategi.
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Ha tilstrekkelig kompetanse i firmaet til a bygge VA z anlegg.

ADK personell z ikke lov a legge 1 mtr rar uten denne personen til
stede pa monteringsplassen.

Ha tilstrekkelig materialkunnskap iht godkjenninger NS og EN.
Dokumentere material og arbeid z blir veldig fokus !
Framvise/dokumentere godkjente interne HMS rutiner



‘Viserpa hvaeﬁfreﬁrenﬂreprkan/skal

bidra med

Kvalifiserte rgrleggere.

Leggesikkerhet pa rarledninger trykk
Sikring av bend- avvinkling

Tersing rgrenderz inntrenging av pukk/skitt
Kapping av rarz PVC/PE

Stattehylser til fittings

Anboring pa trykkrar

HMS pa arbeidstedet
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PEz El-sveising
Behandling av epoxybelagte deler
Tilsetting av bolter - moment

Rensing av rgr/utspyling/varsling om
utspylingsmuligheter

Omfyllingsmasser/pukkstarrelse
Lasmasser faste masser
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Vi skal gjagre hverdagen enklere for kunden

Malet

Ledende i de bransjer vi er involvert |

www.dahl.no



