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Agenda

• Primærrensing Hommelvik RA Malvik kommune

• Hvordan anlegget er bygget opp

• Hvordan Sobyefiltrene fungerer

• Hvordan DynaDrum trommelfiltrene fungerer

• Læring angående IEA skruepresse

14.10.2019



To stegs mekanisk filtrering
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Kriterier for dimensjonering
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• 6000 pe

• Qdim 35 l/s 

• 2 stk. Sobye: 45 m/h

• 2 stk. DynaDrum: 13 m/h

• Qmax 70 l/s

• 2 stk. Sobye: 90 m/h

• 2 stk. DynaDrum: 26 m/h



Utslippskrav og resultater
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SS Inlet SS Outlet SS removal BOF Inlet BOF Outlet BOF removal

1 220 51 77 % 168 114 32 %

2 240 59 75 % 151 101 33 %

3 110 33 70 % 115 84 27 %

4 45 22 51 % 29 26 10 %

Krav ved primærrensing:

1. SS: 50 % reduksjon eller max. 60 mg/l

2. BOF5: 20 % reduksjon eller max. 40 mg O2/l



Tekniske løsninger
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MCU – Meva combi unit
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3 mm trapperist (RS)

• Svært store partikler, lite nedbrutt

• Vortex pumper i pumpestasjoner

• Korte transportdistanser

• Gir skittent og vått ristgods

• Vanskelig med luktproblematikk

• Utfordring ved prøvetaking?
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Sobyefilter – 500 µm
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• Vannet pumpes inn og

man får støtbelastning på

anlegget, likevel er den 

biologiske matten tykk

• Nye PUR-pakninger med 

5 års levetid

• Løftesynlindre for enkel

inspeksjon



Typiske pumpesekvenser

• 10 s drivstid på Sobye (gul), 20 s pause

• LT i Sobyetank (grønn), vannivå inn på anlegget (svart) 20-30 l/s
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Hastighet på trommelmotor
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• Viser trommelmotor, fra lav (10 Hz) til medium (35 Hz)

• For store og raske variasjoner i fart

• Må optimaliseres med jevnere vannmenge inn, og jevnere fart 

på Sobyefilteret



Automasjon IPJ
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• Typisk 20-35 l/s

• Driftstid på Sobye: 

7,1 og 7,3 h pr. 24 t

• Driftstid DynaDrum: 

3,1 h (70 µm)  og

5,0 h (30 µm) pr. 24 

t



Når rensingen blir dårligere over tid

• Anbefaler månedlig kjemisk rensing av tank og duk i 

Sobyefilter.

• Uten slik rengjøring kan filterduken tettes til, dette tar ofte 

noen måneder.

• En tett duk gir redusert vanngjennomstrømning som fører 

til at trommelmotoren går raskere og oftere.

• Den biologiske matten blir tynnere og tynnere og mister 

sin effekt.
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Vedlikeholdsskjema
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Før og etter kjemisk rengjøring
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Rengjøring
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DynaDrum – 70/30 µm
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• TDD1212

• 0,1 – 1,0 % TS

• Gjorde feil under 

montering på den 

hydrauliske profilen

• Spylevannfilteret tettes 

igjen for ofte

• Byttet fra 300 µm til 500 

µm – ble litt bedre



DynaDrum

• Erfaring:

• 1 stk. TDD1212/ 30 µm har en 

kapasitet på ca. 30 l/s (for lite)

• 1 stk. TDD1212 med 70 µm har en 

kapasitet på ca. 55 l/s

• Vi får ikke spylepumpen til å gi nok 

trykk – vi ønsker 7,5 bar, men 

oppnår 6,5

• Spyledysene dekker ikke hele 

duken
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IEA skruepresse
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IEA skruepresse (SP-HF 04)
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Av og til går det skeis…
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Når det fungerer…
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Forbedringer på neste prosjekt - Tangen RA
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Takk for oppmerksomheten!


